@ PAPIERY

3.1. Papiery blueback, whiteback, citylight, foto.

Papiery Blueback

Jest to matowy papier billboardowy z niebieskim tytem przeznaczony do

zadruku solwentowego, gramatura 115 g/m2.
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BLUEBACK

Papier billboardowy 115g/m?, z niebieskim spodem

Biaty - mat

110; 127; 137

100

Papier Whiteback

Jest to popularny papier plakatowy z biatym tytem jak i frontem. Dostepne gramatury od 130 do 200 g/m2.
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POSTER135 Papier plakatowy whiteback se_lt!q, 13§g/m , do druku plakatow Powierzchnia jedwabista 91.106.7- 127: 137
wysokiej jakosci ' 15'2'. 162' ' 50, 61
POTER200 Jak wyzej. Gramatura 200g/m’* Powierzchnia btyszczaca '
Jednostronnie powlekany papier typu whiteback, gramatura 140g/ 014 106.7: 127;
Whitejet 140 m?, przeznaczony do druku eco-, mild- i solwentowego oraz UV, Biaty - satynowy ’1 ’37 2.’1 232 ! 80
jednostronnego. -
; Jednostronnie powlekany papier typu whiteback, gramatura 140g/
Wijet-gloss 2 o .
140 m’, przeznaczony do druku eco-, mild- i solwentowego oraz UV, Biaty - potysk
jednostronnego. 106,7; 127 50
Wiet-gloss Jak wyzej. Gramatura 200g/m®
200
Wiet-photo Papier o bardzo wysokim potysku, gramatura 225g/m’, powlekany
) 22ps do wysokojakosciowych wydrukow fotograficznych. Nadaje sie do Biaty — wysoki potysk 106,7 30
zadruku w technologii solwentowej, latexowej i UV
Papier Citylight

Jest to papier do druku, ktory jest podSwietlany. Dostepne gramatury od 130 — 200 g/m2.

Y130 Papier typu citylight do podswmtlen; druk UV i lateks, gramatura Biaty — mat 91 305
130g/m
CITY150 Jak wyzej. Gramatura 150g/m?, zadruk solventowy Biaty — mat 106; 11253 1122 137; 150; 300

‘ Papiery blueback, whiteback, citylight




Papier foto

Papier o gramaturze 220 g/m2, z powierzchnig o wysokim potysku oraz mat.

HIGHGLOSS Papier foto, wysoki potysk, gramatura 220g/m? POW'EFZICJZT\I/E’!SI(— wysoki 91.4; 107: 127; 152 -
HIGHMAT Papier foto mat, gramatura 220g/m? Powierzchnia - mat 107,127

3.2. Papier lateksowy, tapety

Papier powlekany lateksem znajduje swoje zastosowanie w miejscach gdzie
wystepuja duze roznice wilgotnosci. Tapety na bazie papieru oraz flizeliny
z roznym rodzajem powierzchni.
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GFIOP Papier lateksowy, 21 Zg/r_n | df? druku tap_et i plakatéw, odporny na Biaty — mat 137.2; 152; 152,4 45,72
wilgo€ i rozerwanie,
Papierowy podktad z domieszka PCV, masa 290g, przeznaczony do
Fresco linen zadruku na wmlkoform_atowych plot_erach cyfrowych w technolpgu: Biaty - mat 1372 30
ecosolvent, solvent, uv i latex. Materiat z wyttoczona faktura (Iniana,
drobnoziarnista, gruboziarnista).
Fresco Jak wyzej. Materiat bez ttoczen (gtadki). Biaty — mat 137,2 30
smooth .

Wokninowy (papier+pcv+flizelina) materiat Scienny, masa 360g,
Text smooth | przeznaczony do zadruku na wielkoformatowych ploterach cyfrowych Biaty — mat 137.2 30
w technologii: ecosolvent, solvent, uv i latex. Powierzchnia gtadka.

Lekki wiokninowy materiat (bez PCV) przeznaczony do zadruku na
W|elkofor_matowvch p_Ioterach cyfrowych w technologll: ecqsolvent,_ Biaty — mat 1372 50
solvent, uvi latex. Powierzchnia gtadka, ekonomiczny materiat o masie
1508g.
Wysokiej jakosci materiat Scienny o gruboéci 243 mikrondw, fabrycznie
powlekany klejem aktywowanym woda, wzmacniany polimerami
dla zapewnienia optymalnej wytr;yma’rosu i trwa’rosq. Produkt . Biaty — mat 106,7; 137,1 45,72
przeznaczony jest do zadruku farbami (eco)solventowymi, lateksowymi
i UV. Charakteryzuje sie Snieznobiatg, ultragtadka, matowa

powierzchnig drukowa, zapewniajgcg doskonata wyrazistos¢ wydruku.

Flizelina zakardowa z wtokna szklanego z wtasnym podtozem
klejowym aktywowanym woda. Sa to "tapety" do cian i sufitow
stosowane w bardzo wymagajacych obiektach wzglednie
w obiektach o duzej frekwencyjnosci, jak: szpitale, przychodnie Biat 100 30
lekarskie, biurowce, szkoty, hotele, centra handlowe, lotniska oraz v
budownictwo mieszkaniowe. Produkt nadaje sie do druku eko-, mild
solwentowego oraz lateksowego i UV. Aseptyczny, trudnopalny (B-s1),
paroprzepuszczalny, posiada atest PZH.

Materiat flizelinowy (non woven — nie tkany) do zastosowania na
fototapety. Posiada powleczenie do zadruku farbami wodnymi.
W zwigzku z tym najlepiej zadrukowuje sie w technologii latexowej oraz Biaty - mat 106,7 30
UV. Wydruki o jakosci fotograficznej, wysoka stabilnos¢ wymiarowa,
wysoka klasa niepalnosci (B-s1).
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Papiery blueback, whiteback, citylight ‘



